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SISTEMA CONSTRUCTIVO RBS AZEM Bl_k

Construir el futuro

Veniteljels

producto

Durable

Impermeable

Ignifugo y autoextinguible
Proteccion contra rayos UV
Aséptico

Resistente ala corrosién (6xido),

salinidad, quimicos y microorganismos Ensamble conector y panel RBS
* Calidad homogénea

» 100% Reciclable

- Rapidez enla construccion

* Aislamiento térmico y acustico

© Sismo resistente

* Norequiere acabados

+ Adaptable a cualquier disefo

« Construccién limpia

+ Bajo mantenimiento

« Compatible con otros sistemas constructivos
* Livianoy facil de transportar

* No requiere mano de obra calificada
* Fabricado bajo medidas especiales
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Colores

disponibles

Blanco Beige Marrén Gris




ESPECIFICACIONES A7 EM Bl_

Construir el futuro

Aislamiento Térmico

Panel relleno de poliuretano  |W/M2°K 3,99
Panel sin relleno W/M2°K 4,963
Panel relleno de concreto W/M2°K 7,363

Propiedades fisicas

Fisica

(7] Peso especifico ASTM D-792 1.47 1.47
o Temperatura de abalndamiento o
o c ASTM D-648 75.0 76.7
o (Carga 18.6 kg/cm2)
S Coeficiente de expansion lineal cm/cm/°C [ASTM D-696 5.8 X10° 5.2 X10°
—— ontraccion o - . .
= C i6n (82 °C % ASTM D-3679 1.25 0.75
O Contenido de ceniza % ASTM D-2291 14 17.5
D Mecanica
IE Resistencia a_la tension Kg/cm® _|ASTM D-638 432.4 431.3
(72) Modulo de tensién Kg/cm® [ASTM D-638 31560.2 32274.0
% Resistencia a flexién Kg/cm® |ASTM D-790 749.5 742.4
O Maodulo de flexion Kg/cm® _|ASTM D-790 31978.3 35435.1
< Dureza (Prueba Rockwell) ASTM D-785 106 104
s Dureza (Prueba Shore D) ASTM D-2240 79 78
w Ikg/cm2cto 1IZOD J/m ASTM D-256 96.1 90.7
5 g‘()g/cm2cto al goteo (Procedimiento Jm ASTM D-4226 4895 2047
(2] Ikg/cm2cto al goteo (Procedimiento

B) J/m ASTM D-4226 4895 2047

Intemperismo
Max. AYl  |ASTM G-53
Max.LH ASTM D-1925

L';t(e;r:rzirlfgg jgl‘f)'frad" (UV-2000 1\ aH |ASTM D-1435 o 001
Max. -Bh |ASTM D-1435 ggf (‘)’jg
ASTM D-2244
Ikg/cm2cto al goteo (Procedimiendo J/m
% de 5518 1825
A retencion |ASTM D-4226 113 89
Propagacion al fuego
ASTM E-84-91a (2) |<25 clase A| <25 clase A
Propagacion de flama ULC S102.2 24 24
ASTM E-84-91a (2) | <207 clase | <207 clase A
Desprendimiento de humo mm/10s |ULC S102.2 A 155 155
Velocidad de quemado ASTM D-635 9 9
Cubierta de techo ASTM E-108 Clase A Clase A
Techo con aislamiento CAN4 S124-M85 Clase B Clase B

(1) Valores reportados por el National Research Council of Canada, Reporte #12536-R
(2) Estos valores son solo para material que usan polimero Royalloy LS.




ESPECIFICACIONES A7 EM Bl_

Construir el futuro

Aislamiento Acustico

Sistema 1 |panel del sistema constructivo Azembla sin relleno 27 20

Panel del sistema Construcfivo Azembla con relleno en Acoustic
control VP (membrana acustica 3 mm + Fibra de vidrio 1" + 33 29
membrana acustica de 3 mm) y Frescasa (lana de vidrio 3,5"
comprimido).

Sistema 2

Sisterma 3 Panel del sistema constructivo Azembla sin relleno en frescasa 30 26
(lana de vidrio 3,5" comprimido)

Sistema 4 |panel del sistema constructivo Azembla con relleno en concreto 46 40

Sistema 5 Panel del sistema constructivo Azembla con relleno en 97 25

poliuretano expansivo rigido

Niveles de dislamiento
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Frecuencia(Hz) 63 125 250 500 1000( 2000| 4000( 8000
Sistemal. 10,8 20,5| 219 17,6] 29,6 40,1 45,7] 52,4
Sistema2. 25,7 25,6 24,9 23,71 39,1 456 50,55 54,9
Sistema3. 19,7 24,6| 24,1 19,6 34| 42,4 47,4 533
Sistema4. 34,3 38,8 37,7 403| 44,7\ 51,3 56,3 618
Sistemab. 27 29 27 30 32 46 53 54

Ensayos Realizados en el panel de 64 mm de espesor realizados por‘, HI:"H [:

SOLUCIONES ACUSTICAS INTEGRALES
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ESPECIFICACIONES

Listado de perfiles de 64mm

64(21/2]
5 e
64 (212
64[21/2 L, <__J
(—_;
./
Y 9 [3 3/8
e 261 [101;4] F S
L 5 2:5/5“|—J
158 (6 1/4'] S| 18I [71/8] Panel sgpé9?4mm
./
Y
64 [21/2]
ﬁ
56 [21/4 ‘ ’ 33[13/8]
L J
L

Panel Conector 64mm Dos vias muro 64mm

NEBCPN NEBCSE NEBO33
68[23/4]
641212
251 —
28 [11/8]] | 1221
3[1/3‘]j
Tapa canto Marco bdsico MOD 64mm Starter 64mm

ROY05I336M REFCFE NEBSTR

47017/8]
8 [3/4] E g
] —

Adaptador para puertas

Marco andino recortado
MPVAB4 MPVC64 MPVRB4

Marco andino completo

Dos vias muro 33mm 64mm

NZEMBL

Construir el futuro

Esquinero de 84mm x 64mm
NEPCCW

91[35/8]

A

59(23/8]

LA fu

Tres vias muro 64mm
NEPCTN

Union conector 64mm
NEJBCW

Tapa muro 10° 64mm
REWCIO
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Construir el futuro

Listado de perfiles de 100mm
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Esquinero 100mm Panel de 100mm x 93mm Cuatro vias 100mm
GEBCCW GEPO93 GEBCXU

F) (T 00 4] 0014
T T T T 100 [4'
Panel 100 x 232 muro —
GEP232 3
by ©
00 [4 1395172
100 4] 39(51/2] wl)
R &

Dos vias muro 100mm

- Tres vias 100mm GEBCSE
Marco andino 100mm GEBCTN Conector final 100mm
DEVHFR GEBCEW
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Starter 100mm =
GEBSTR 04 [41'g

o Marco bdasico MOD 100mm
o354 WEAFOB
8[38]

Conector de 45° - 100mm Unién de conector 100mm
GEBC45 WEJBCW

68[23/4"

L ]

Espaciador de 100mm x 68mm
WESE45




Oficina Comercial:
Carrera 11A # 90 - 15 Ofic. 201/
Bogotd - Colombia [ Tel.: (571) 4846260

Planta y Sede Administrativa:
Via Mamonal Km.5 [ Cartagena de
Indias - Colombia [ Tel.: (575) 6475300

www.azembla.com.co
Nit: 806.015.323-3
info@azembla.com.co




