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Alta eficiencia
térmica

Ideal para reposicion de
cubiertas de asbesto

Cubierta trapezidal Azembla

Colores disponibles Aplicaciones

Cerramientos para Centros
naves industriales comerciales

Blanco Beige Gris Construcciones Construcciones

educativas hospitalarias
. - . Viviendas Aeropuertos

Terracota Azul Verde Polideportivos Bodegas
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Nuestra nueva cubierta Azembla en PVC ofrece un nuevo ancho util de 56 cm,
optimizando la instalacién en obra.
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Propiedades generales

Propiedades Teja Trapezoidal Azembla

Peso 3,0 Kg/ml
Espesor mayor 12 mm
Ancho util 56 cm
Ancho Total 63,7 cm
Longitud Fabricacion a la medida del proyecto m
Colores Blanco, Beige, Gris, Terracota, Azul, Verde

Luz libre entre apoyos 1,60 m
Voladizo Maximo 50 cm

Radio de curvatura min. 6 m
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Propiedades Teja Trapezoidal Azembla

Traslapo longitudinal 25 cm
Traslapo transversal 1 onda
Pendiente minima sin traslapo 10 %
Pendiente minima con traslapo 12 %

Altura de cresta 4,6 cm
Separacion entre crestas 18,8 cm
Aislamiento acustico STC22 - OITC18

Resistencia al fuego Material ignifugo y autoextinguible ASTM 84
Resistencia térmica R 0,37 (m2.cc./w)
Transmitancia térmica U 2,7 (w/ma2.c.)

Caracteristicas Generales

Partes de una Teja

Las principales partes de una
teja son:

Cresta

Parte alta de la teja, que se
fabrica con una alturade 4 6 cm,
la altura de la cresta determina
la altura de la cubierta y en gran
medida la distancia maxima
entre correas.
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Valle
Parte baja de la teja que queda
limitada por dos crestas.

Rigidizador
Doblez de tamafo pequefio que Rigidizador
generalmente se encuentra en el
valle de la teja, ayudando

a proporcionar un buen
comportamiento estructural y
una mejor capacidad de carga.




Cubierta trapezidal Azembla

Traslapo Transversal

Traslapo Longitudinal
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Un despiece determina el namero
de tejas necesarias para cubrir un
drea de cubierta especifica.

Azembla puede suministrar la teja
en la Longitud requerida segln
disefio Arquitectonico mdaximo hasta
12 mts de longitud por limitaciones en
su transporte.

El nimero de tejas serd determinado
dividiendo el ancho de la cubierta entre
el ancho de cada teja (0,56 mt).

360(2\\ ae xe\?*\
oV

e

Capacidad de Carga

CARGA SOBREPUESTA MAXIMA (KG/M2)

SEPARACION ENTRE APOYOS. CENTRO DE EJES (METROS)
CONDICION DE APOYO

1.00 110 1.30 1.50 1.60

T 121.89 91.58 70.54 36.11
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29.76

DOS LUCES

21447 16113  97.62 6355 52.36

VARIOS VANOS CONTINUOS

s 230.01 13311 10469 6815 56.15

]

CURVATURA MAXIMA

— 6.00
/ 7\
/
SEPARACION ENTRE APOYOS. CENTRO DE EJES (METROS)

0.30 0.40 0.50 0.55 0.60

VOLADIZO

bl 32017 13887 7.0 5612 4L
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Aspectos de instalacion
Tornilleria

Utilice siempre

Tornillo Fijador de ala con cabeza hexagonal y
arandela de neopreno Ref 9 X 1”: Este tornillo sirve
para asegurar las tejas en sus uniones, entre
refuerzos,?q la mitad de la luz)

Tornillo Autoperforantecon cabeza hexagonal y
arandela de neoprenoRef 12 X 11 4" Este tornillo
sirve para instalar las tejas verticalmente como
cerramiento industrial a estructuras metdlicas (el
tornillo se instala en el valle).

Tornillo Autoperforante con cabeza hexagonal y
arandela de neopreno Ref12 X 3": Este tornillo sirve
para instalar las tejas a estructuras metalicas en
la zona de traslapo Longitudinal, este debe ser
instalado en todas las crestas de la teja NUNCA en
los valles.

Tornillo Autorroscante con cabeza hexagonal y
arandela de neopreno Ref12 X 3": Este tornillo sirve
para instalar las tejas a estructuras en madera,
este debe ser instalado en todas las crestas de la
teja NUNCA en los valles.

Tornillo autoperforante con cabeza inyectada y
arandela de neopreno Ref 12 X 3", Este tornillo sirve
para instalar las tejas en ambientes corrosivos,
debe ser instalado en todas las crestas de la teja
NUNCA en los valles.

Capelote Aluminio Capelote o clip de fijacién en
aluminio con empaque EPDM, aplicable en zonas
con velocidad de viento superior a 80 km/h.

Capelote de POM Poliacetal Capelote o clip de
fijacibn con empaque EPDM, aplicable en zonas
con velocidad de viento superior a 80 km/h.

Taladro Se recomienda utilizar un atornillador
eléctrico de 1500 a 2000 RPM con torque regulable
y graduacién de profundidad.

NZEMBL
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Fijacion a la Teja

Fijacion a metal
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Aspectos de instalacion
Tornilleria
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Recomendaciones de Instalacion

- Utilice planchones o una escalera para
apoyarse en los bordes de la teja de manera
que la carga ejercida sea distribuida en varios
puntos y de esta manera evitar que se
presenten deformaciones de la teja durante el
proceso de fijacion.

- Esto para evitar alterar la geometria de la
teja y posteriormente generar deformaciones
que a futuro pueden convertirse en puntos de
vulnerabilidad o de filtracion.

- Se recomienda iniciar la instalacién, asegurando
el fijador de ala de tal manera que las 2 primeras
tejas queden unidas correctamente, posteriormente
se fija la primer teja en la crestaq, esta instalaciéon
debe realizarse de manera secuencial hasta
finalizar.

- Siguiendo este proceso para la fijacién de la
cubierta garantizamos la correcta acomodaciéon
del traslapo transversal entre teja y teja.

Tornillo Fijador de Ala 9x1”

Tornillo
Autoperforante

12x3" |
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El Tornillo fijador de ala cumple la funcién de sellar el traslapo longitudinal entre
teja y teja. Sentido correcto de instalacion.

La teja puede verse expuesta a
cambios bruscos de temperatura y
como en cualquier otro tipo de
material puede presentarse un
cambio en su longitud (dilatacién y
contraccién). Por lo anterior se
recomienda dejar previsto en sus
fijaciones un espacio que permita
la teja asumir estos movimientos
sin causar deformacién alguna en
el producto, asi mismo que le
permita volver a su posicién inicial
una vez la temperatura se estabilice.
Unicamente se realizaria un punto
fijo en la parte central de la teja
como se indica en el esquema,
todos los demds serian fijaciones

que permitan el movimiento de la teja.

Se recomienda que antes de fijar la
teja se realice una perforacion eliptica
cuyo ancho serd el mismo didmetro
del tornillo mas un milimetro, se
deben realizar previamente todas las
perforaciones antes de asegurar las
tejas, y la longitud de estos orificios
( variara conforme a la longitud de
la teja y a la temperatura que este
expuesta.

Para tejas cuya longitud sea mayor
a 6 m, debe hacerse orificio (slot)
de 12 mm.
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Para pendientes menores al 10% es obligatorio el uso de Sikaflex 221 o Soudaseal
260 CC aplicandolo entre teja y teja al momento de realizar la instalacion.

PARA PENDIENTES MENORES AL 10\%

ES OBLIGATORIO EL USO DE SIKAFLEX O

SEUDASEAL 260CC APLICANDOLO ENTRE LA HENDIDURA
AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSTALACION

TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 3"
TEJAALVEOLAR
CON CAPELOTE TRAPEZOIDAL AZEMBLA

COMO SEGUNDA OPCION SE RECOMIENDA
LAAPLICACION DE UN SELLANTE FLEXIBLE A

MANERA DE BUTILO ENTRE LA HENDIDURA AL
MOMENTO DE REALIZAR LA INSTALACION

Izaje de tejas

Con cuerdas, se amarra uno de los extremos
de la teja y se sube cuidando que no se
incline o se resbale.

Es importante tener en cuenta el largo de
la teja para a su vez conocer cuantas
unidades subir a la vez.

Almacenamiento en cubierta

Se debe almacenar en grupos intentando
cargarlas uniformemente la estructura.
Nunca se debe sobrecargar una misma
seccidn de correas pues esta podrian no
soportar la carga.

Se recomienda el mantenerse amarradas
para evitar problemas de deslizamiento
por fuertes vientos.
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Teja traslucida Azembla

*Mayor y mejor transmision de luz con menor transmisién de calor.
«Transmisién de luz directa (LT) DE 40 al 50.

*Su avanzada composicion con pigmentos termoselectivos aumentan su
densidad con el aumento de temperatura.

*Tejaluz C7 2UV/ OUV New Clear permite una reduccién de hasta 55°C en la
temperatura. al interior de las edificaciones.
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Teja traslucida coneree

750

BUTILO TIPO 3M
TORNILLO 12-14X3"
UN CORDON CONTINUO ENTRE
CON CAPUCHON CRESTAS METALICA & TRASLUCIDA

TORNILLO 12-14X1 12
"‘—‘H—T AJ CON CAPUCHON
m S ; :4. :
Li Ll

%
t
TORNILLO 10-16X3V4

BUTILO TIPO 3M
CORDON CONTINUO ENTRE

250 T 250
UN
CRESTAS METALICA & TRASLUCIDA

La aplicacion del butilo se debe hacer a un lado en las crestas laterales, con
el fin de evitar ser dafnado por la fijacién

Ventilacién (Cadmara de Aire)
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En caso de instalar un techo falso debajo de la cubierta este deberé estar a
una distancia no menor a un metro y la cdmara deberd tener puntos de
circulacién de aire
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Incorrecto X Correcto ~f
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Recomendaciones de
Mantenimiento

La Teja Trapezoidal Azembla no requiere
ser pintada a lo largo de su prolongada
vida atil, nicamente se debe practicar
una limpieza periédica (cada seis meses
en zonas urbanas y cada 12 meses en
zonas rurales), con agua y jabdén para
evitar acumulacién de sedimentos sobre
la superficie que puedan generar
inconvenientes sobre el producto.

NZEMBL
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Almacenamiento y Manipulacion

Almacenamiento

-Deben ser guardadas en posicidn horizontal
preferiblemente sobre planchones con
apoyos cada 50 cms.

-La cantidad maxima debe ser de 120
tejas por pila.

Manipulacion

-Una teja trapezoidal Azembla de 12 mts
debe ser manipulada por al menos 5
personas a 3 mts de separacion

Cabadllete

Caballete Azembla fabricado
en Galvalume calibre 26 color
blanco, con desarrollo de 60
cm, Longitud total de 2.44 my
Longitud atil de 2.28 m.
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Tapa Trapezoidal Azembla en Etil Vinil acetato (EVA) color Blanco, Longitud: 37,7 cm,
peso por unidad 15 grs. Paquete por 10 unidades

Es importante tener en cuenta que la tapa cuenta con un sentido de instalacién
adecuado, esto para evitar que se generen orificios entre tapa y tapa.
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Tapas de remate frontal para la teja Trapezoidal

Es importante tener en cuenta que

la tapa cuenta con un sentido de

instalaciéon adecuado, esto para

evitar que se generen orificios

entre tapa y tapa, para un ajuste Wé»
optimo las tapas pueden ser TipoA _ 4 ~~ Remate de
(1zquierda)o Tipo B (Derecha) F e borde
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Cerramientos industriales
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Cuando se instala la
teja en cerramientos,
se utilizan tornillos
auto perforante ref 12
x 11/14” en todos los
valles sobre las
correas.

Estructura

-

Teja Alveolar Tornillo Autoperforante
Trapezoidal Azembla Ref. 12x1 %"

DETALLE ANCLAJE TEJA TRAPEZOIDAL A ESTRUCTURA

Separacion entre soportes segln zona edlica
para la teja instalada como cerramiento

Considerando que los efectos del viento
son de gran importancia para el Disefio de

n.m ™ 7 47 -M 5% -7 I8 -ff A 40 448 48 5 -ﬂqn

Cerramientos, el Reglamento Colombiano --.‘E' Lo | :
de Disefio y construccién Sismo Resistente j s %’V N s
NSR 10 establece el procedimiento para el ) - Y ]|
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calculo de este tipo de cargas.
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De acuerdo al NSR 10 el pais esta dividido
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en varias regiones i BE E?L LY
en donde segln la zona edlica de la I 3 '%r f,.f"; (
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Oficina Comercial:
Carrera 11A # 90 - 15 Ofic. 201/
Bogotd - Colombia [ Tel.: (571) 4846260

Planta y Sede Administrativa:
Via Mamonal Km.5 [ Cartagena de
Indias - Colombia /[ Tel.: (575) 6475300

www.azembla.com.co
Nit: 806.015.323-3
info@azembla.com.co




