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Construir el futuro

Detalles técnicos
para la correcta instalacion
de la cubierta RBS
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Construir e | futuro

Fijacion de cubierta

a muros fundidos en

concreto
e



Teja andina pvc
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Detalle fijacion de cubierta a muros orientados en
el sentido perpendicular a la pendiente.
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Construir el futuro

Teja andina

Cubierta RBS

Anclaje de muro ,
C/ .25 mts

Muros RBS
Fundido en concreto

Corte A-A fijacion de cubierta muros
orinetados en le sentido perpendicular
a la pendiente



Cubierta RBS
Teja andina

Tornillo Autorroscante
C/.25 mts

Viga RBS

Cubierta RBS

Tornillo Autorroscante

Teja andina C/.25 mts

}M Anclaje de cumbrera

)

"

i

: /— Muros RBS fundido en
) concreto

H
3

Detalle tipico de fijacion de cubierta
en la zona de Cumbrera.



Construir el futuro

Fijacion de cublerta a muros
sSin concreto



Teja andina

Cubierta RBS

Marco basico en
acero galvanizado

Columna metalica
50 x50 x 2 mm

Muro RBS

Detalle tipico de columna
metalica en muro RBS
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Teja Andina

Cubierta RBS

¢ Tornillo autorroscante
Tornillo autoperforante /| #8x1/2”
#10x 1" cabeza hexagonal /3 C/.50 mts
C/.25 mts o
Marco basico en acero 8
galvanizado Cal 18 o
con pintura electroestatica o
O Muro RBS
O/ sin concreto
@)
)
O

Detalle tipico de fijacién de cubierta
a muro RBS sin concreto



/—Teja andina PVC

£4 |

Arandela
o1
1/4”

Base de cubierta 64 mm

Tornillo
autoperforante

Viga RBS o correa metalica

Cubierta RBS

Teja andina

Tornillo autoperforante cabe
hexagonal #10x 1”

Detalle fijacion de cubierta a vigas
RBS o correa métalica
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Teja andina PVC

\— Tornillo autoperforante con empaque
en neopreno 0 remache pop

Base de cubierta 64 mm

Cubierta RBS

Tornillo

Teja andina

Marco basico

Sfojsjele

e Muro RBS

Detalle tipico de fijacion de teja andina
a base de cubierta RBS 64 mm



Procedimiento para la
colocacion de tornillos




NZEMBL

Construir el futuro

1. Perforacion cara superior de cubierta

Perforacion @ 1
1/2”

Vigas RBS o correa metalica

Sellar el orificio con tapa PVC g2
(Pegar con sikaflex o silicona)

Prodecimiento para la colocacién de
tornillos para viga RBS o correa métalica



1. Perforacion cara superior de cubierta

Perforacion a1
1/2”
Muro RBS sin concreto

2. Colocacion tornillo

] | gy

| Muro RBS sin concreto
| I I

3. Sellar perforacion

o Sellar el orificio con tapa de PVC 92"
(Pegar con sikaflex o silicona)

Muro RBS sin concreto

Prodecimiento para la colocacidon de tornillos
en muro RBS sin concreto
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Construir el futuro

1.Perforacion cara inferior de cubierta

Perforacion @ 1
1/2”

| Anclaje de muro
ii/ Muro RBS fuundidas en concreto
o2

2. Colocacion tornillo
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Muro RBS fundido en concreto

Procedimiento para la fijacién de cubierta
a muro RBS fundidos en concreto



